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Siège principal
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Stettenstrasse 15  |  9247 Henau-Uzwil / SG 
Tel. +41 71 955 47 47  |  info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Succursale Koppigen
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH 
Utzenstorfstrasse 39  |  3425 Koppigen / BE 
Tel. 034 413 16 44  |  info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

Dosage Salissures légères : 50 - 100 ml pour 10 litres d'eau 
Salissures moyennes : 200 ml pour 10 litres d'eau
Salissures importantes : 500 ml pour 10 litres d'eau

Instructions pour  
le traitement

Autolaveuse, monobrosse / aspirateur à eau :
pour les sols peu sales : appliquer - frotter - aspirer (méthode directe).
sols très sales : appliquer - laisser agir - frotter - aspirer (méthode indirecte).

Avec un balai à franges ou avec un seau et un chiffon ou une éponge :  
appliquer la solution - frotter - appliquer.

Instructions spéciales Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 10.5 / solution à 1%: 9.0

tensioactifs, parfums, agents de conservation, eau

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger

Article n°. Quantité

190.017B  10l Bidon

Champ d'application

Pour tous les revêtements de sol lavables résistants aux 
alcalis, comme le plastique (PVC), le béton dur, les plaques 
d'argile, les clinkers, les carreaux, la pierre naturelle et 
artificielle, la résine époxyde, le caoutchouc, le Colovinyl, 
le bois de pierre..

Détergent peu moussant et extrêmement puissant pour le  
nettoyage d'entretien et le nettoyage intensif avec le nettoyeur 
automatique. Convient pour l'industrie et l'artisanat.  
Pas de dépôts dans le réservoir d'eau fraîche !

Detersif dégraissant 
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