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Dosierung / Hinweise  
für die Verarbeitung

Membrantank bis zur Hälfte mit Frischwasser füllen. 100 - 500 ml (0,4 - 2 %) Robo Clean Universal 
zugeben und mit Wasser vollständig (bis ca. 2 cm unter den Rand) füllen.

Besondere Hinweise Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkböden.
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

pH- Wert

Inhaltsstoffe

mindestens 2 Jahre

konzentriert: 9.5 / 1%ige Lösung: 7.5

nichtionische Tenside, Konservierungsmittel, Farbstoffe, Duftstoffe

Lagerung Bei Zimmertemperatur und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis

Artikel-Nr. Gebinde Grössen

190.071B  10l Bidon

Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC,  
Linoleum, Colovinyl, PU, Natur- und Kunststein, Gummi 
und Epoxydharz.

Hervorragendes Produkt für die gründliche, schonende und  
materialgerechte Unterhaltsreinigung mit Reinigungsroboter.  
Besonders geeignet für alle wasserfesten Böden. Die Eigenschaf-
ten der Bodenbeläge nach DIN 18032 werden nicht beeinträchtigt.

Robo Clean Universal


