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Dosage / Instructions  
pour le traitement

Remplissez le réservoir à membrane jusqu'à la moitié avec de l'eau douce. Ajouter 100 - 500 ml  
(0,4 - 2 %) de produit et remplir complètement avec de l'eau (jusqu'à environ 2 cm sous le bord.

Instructions spéciales Ne convient pas aux sols en bois et en liège non scellés.
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 9.5 / solution à 1%: 7.5

les agents de surface non ioniques, les conservateurs, les colorants, les parfums

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger

Article n°.	 Quantité

190.071B 	 10l Bidon

Champ d'application

Pour tous les revêtements de sol lavables tels que le 
plastique, le PVC, le linoléum, le Colovinyl, le PU, la pierre 
naturelle et artificielle, le caoutchouc et la résine époxy.

Excellent produit pour un nettoyage d'entretien approfondi, doux et 
compatible avec les matériaux avec un robot de nettoyage. Particu-
lièrement adapté à tous les sols résistants à l'eau. Les propriétés des 
revêtements de sol selon la norme DIN 18032 ne sont pas affectées.
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