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Dosage 2 - 10% (selon le générateur de mousse utilisé et la stabilité de la mousse souhaitée).

Instructions pour  
le traitement

Faire mousser le produit à l'aide d'un générateur de mousse sur les surfaces jusqu'à ce qu'une 
couverture de mousse fermée soit présente. Laisser agir jusqu'à ce que la plus grande partie de la 
mousse soit décomposée. Rincer à l'eau du robinet. Mouiller au préalable avec de l'eau le matériau 
de jointoiement non résistant aux acides.

Instructions spéciales Les objets nettoyés qui entrent en contact direct avec les aliments doivent être soigneusement lavés à 
l'eau du robinet avant d'être utilisés. Ne pas utiliser sur le calcaire (ardoise, travertin, Solnhofer, marbre) 
et la pierre artificielle (terrazzo). Testez la résistance aux acides des carreaux émaillés dans un endroit peu 
visible. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 1,5 / solution à 1%: 2,5

agents de surface non ioniques, acide inorganique, parfums, colorants, eau.

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger En cas de contact avec la peau ou les yeux, rincez abondamment à l'eau.  
Porter une protection respiratoire lors de l'utilisation de pulvérisateurs à pression  
(formation d'aérosols). Respectez les instructions figurant sur la fiche de données  
de sécurité de l'UE.

Article n°.	 Quantité

190.005D 	 1l Bouteille
190.005D12	 12x1l Bouteille
190.005B 	 10l Bidon

Champ d'application

Sur tous les revêtements de sol et de mur lavables et résistants 
aux acides, tels que le plastique (PVC), le Novilon, le Colovinyl, 
les carreaux, la résine époxy, les carreaux d'argile, le clinker, 
le caoutchouc, ainsi que sur le chrome et l'acier chromé. Dans 
les zones sanitaires et les douches des piscines intérieures et 
extérieures, les salles de bains et les toilettes. Dans les usines 
de transformation des aliments (boucheries, laiteries, restaura-
tion) et les cuisines de cantine.

La stabilité de la mousse permet un temps de réaction optimal  
du produit (même sur les surfaces verticales et les plafonds).

Mousse de nettoyage pour les sanitaires et l'industrie alimentaire. 
Produit très concentré et acide. Enlève de manière fiable le calcaire 
et toutes sortes de salissures. Utilisé avec un générateur de mousse 
(canons à mousse avec système à pression ou à injecteur).

Détergent à mousse  
acide


