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Dosage Pulvérisez non dilué sur les dépôts calcaires, les cours d'eau et sous le bord de la cuvette et frottez 
avec une brosse.
Pour nettoyer le siphon, ajoutez 1 à 2 dl à l'eau, mélangez avec une brosse, laissez agir pendant 1 à 2 
heures, brossez à nouveau et rincez.

Instructions pour  
le traitement

Il est préférable de l'appliquer à l'aide d'un flacon pulvérisateur à jet incliné. 
Le traitement mécanique supplémentaire des résidus à l'aide d'une brosse permet d'accélérer  
considérablement le nettoyage.

Instructions spéciales Les éclaboussures sur les textiles doivent également être lavées à l'eau. 
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 1

acide organique et inorganique, agents de surface non ioniques, colorants, parfums, eau

Stockage Stockez à température ambiante et jamais à la lumière directe du soleil.

Avertissement de danger Ne pas mettre en contact avec les yeux ou la peau. 
Lavez immédiatement les éclaboussures avec beaucoup d'eau. 

Article n°. Quantité

190.060B  10l Bidon

Champ d'application

Pour toutes les installations de WC et d'urinoirs.

Nettoyant visqueux pour l'élimination efficace et rapide du  
calcaire et du tartre urinaire. Pour toutes les cuvettes de WC  
et les urinoirs. Bon effet de nettoyage également sur les autres 
salissures. Adhère bien aux surfaces verticales.
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