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Schweiz
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Stettenstrasse 15  |  9247 Henau-Uzwil / SG 
Tel. +41 71 955 47 47  |  info@cleanfix.com

Deutschland
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH 
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Tel. +49 6184 93 12 0  |  info@cleanfix.de
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Tel. +43 662 85 69 53  |  info@cleanfix.at
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Dosierung Unverdünnt auftragen, einwirken lassen und abspülen. Bei hartnäckigen Ablagerungen mehrmals 
mit wenig Produkt behandeln. Anschliessend spülen.

Hinweise für die  
Verarbeitung

Am besten verarbeitbar aus Spritzflaschen mit abgewinkeltem Spritzstrahl.  
Die zusätzliche mechanische Bearbeitung der Rückstände mit einer Bürste führt zu einer wesentlich 
beschleunigten Reinigung.

Besondere Hinweise Nie verwenden auf säureempfindlichen Materialien wie Metalloberflächen (Inox), Kalkstein (Schiefer, 
Travertin, Solnhofer, Marmor), Kunststein (Terrazzo) und Email.
Die Hinweise im EU-Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten.
Verursacht Beschädigungen auf verchromten Armaturen und Metallteilen!
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

pH- Wert

Inhaltsstoffe

mindestens 2 Jahre

konzentriert: 0,5 / 1%ige Lösung: 2

anorganische Säure, Wasser

Lagerung In gut verschlossenem Gebinde und bei Zimmertemperatur lagern.

Gefahrenhinweis Achtung: Schutzbrille und Handschuhe tragen! 

Artikel-Nr. Gebinde Grössen

190.066.750  750ml Flasche
190.066.750D12  12x750ml Flasche

Anwendungsbereich

Für WC- und Pissoiranlagen.

Flüssiger Spezial-WC-Grundreiniger zur wirkungsvollen und 
schnellen Entfernung von hartnäckigen Kalk- und Urinstein- 
ablagerungen. Für WC-Schüsseln und Pissoiranlagen.

WC-Reiniger extrastark


