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Dosage Appliquez non dilué, laissez agir et rincer. Pour les dépôts tenaces, traitez plusieurs fois avec un peu 
de produit. Rincez ensuite.

Instructions pour  
le traitement

Il est préférable de l'appliquer à l'aide d'un flacon pulvérisateur à jet incliné.  
Le traitement mécanique supplémentaire des résidus à l'aide d'une brosse permet d'accélérer  
considérablement le nettoyage

Instructions spéciales Ne jamais utiliser sur des matériaux sensibles aux acides tels que les surfaces métalliques (Inox),  
le calcaire (ardoise, travertin, Solnhofen, marbre), la pierre artificielle (terrazzo) et l'émail.
Les instructions de la fiche de données de sécurité de l'UE doivent être respectées.
Provoque des dommages aux raccords chromés et aux pièces métalliques !
Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation incorrecte.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Ingrédients

au moins 2 ans

concentré: 0,5 / solution à 1%: 2

acide inorganique, eau

Stockage dans des récipients bien fermés et à température ambiante.

Avertissement de danger Attention: Portez des lunettes et des gants de protection !  

Article n°.	 Quantité

190.066.750 	 750ml Bouteille
190.066.750D12 	 12x750ml Bouteille

Champ d'application

Pour les toilettes et les urinoirs.

Nettoyant liquide spécial WC de base pour l'élimination efficace 
et rapide des dépôts de calcaire et de pierres urinaires tenaces. 
Pour les cuvettes de WC et les urinoirs.

Décapant pour WC  
extra fort


