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Dosierung Unverdünnt auf Kalkablagerungen, Wasserläufe und unter den Schüsselrand spritzen und mit Bürste 
scheuern. 
Zur Siphonreinigung 1 - 2 dl ins Wasser geben, mit Bürste mischen, 1 - 2 Stunden einwirken lassen, 
noch einmal bürsten und anschliessend spülen.

Hinweise für die  
Verarbeitung

Am besten verarbeitbar aus Spritzflaschen mit abgewinkeltem Spritzstrahl. 
Die zusätzliche mechanische Bearbeitung der Rückstände mit einer Bürste führt zu einer wesentlich 
beschleunigten Reinigung.

Besondere Hinweise Spritzer auf Textilien mit Wasser auswaschen.
Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit

pH- Wert

Inhaltsstoffe

mindestens 2 Jahre

konzentriert: 1

organische Säure, nichtionische Tenside, Farbstoff, Duftstoffe, Wasser

Lagerung Bei Zimmertemperatur und nie unter direkter Sonneneinstrahlung lagern.

Gefahrenhinweis Nicht mit den Augen oder mit der Haut in Kontakt bringen. 
Spritzer sofort mit viel Wasser auswaschen.

Artikel-Nr. Gebinde Grössen

190.033.750  750ml Flasche
190.033.750D12  12x750ml Flasche
190.033B  10l Bidon

Anwendungsbereich

Für alle WC- und Pissoiranlagen.

Dickflüssiger Reiniger zur wirkungsvollen und raschen Entfer-
nung von Kalkansätzen und Urinstein. Für alle WC-Schüsseln 
und Pissoiranlagen. Gute Reinigungswirkung auch auf anderen 
Verschmutzungen. Haftet gut an senkrechten Flächen.

WC-Reiniger viskos


