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Dosierung Unverdünnt anwenden

Hinweise für die  
Verarbeitung

Vor Beginn der Fleckbehandlung auf jeden Fall an unauffälliger Stelle eine Probe durchführen,  
um die Reaktion mit der vorhandenen Oberfläche zu prüfen.

Fleckentferner direkt auf den Fleck sprühen und gleichmässig verteilen. 10-20 Minuten einwirken 
lassen. Nach dieser Einwirkzeit den Fleck mit Bürste, Schleifvlies oder Schwamm schonend bear- 
beiten bis er sich gelöst hat. Mit lauwarmem Wasser nachwischen und mit Tuch trockenreiben.  
Bei besonders hartnäckigen Flecken den Vorgang wiederholen. 

Die gereinigte Fläche anschliessend wieder mit Öl, Wachs, Seife, etc. nachbehandeln.

Einwirkzeit 10-20 Minuten

Technische Daten

Haltbarkeit

pH- Wert

mindestens 3 Jahre

10-11

Lagerung Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Fleckentferner basiert auf Seife und eignet sich besonders  
für das Entfernen von Flecken auf geölten Holzoberflächen.

Artikel-Nr. Gebinde Grössen

190.742 250ml Sprühdose

Anwendungsbereich

Für unbehandelte, geseifte, geölte oder gewachste  
Holzoberflächen im Innenbereich. 

Der Fleckenentferner dringt tief in die Holzporen ein und entfernt den Fleck. 
Dabei kann es vorkommen, dass Hölzer welche sich über die Jahre durch 
UV-Strahlen farblich stark verändert haben, eine helle Stelle zurücklassen. 
Dies wird sich in einem Zeitraum von 2-5 Monaten wieder farblich anpassen.

Fleckenentferner


