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Dosage Utiliser non dilué

Instructions pour  
le traitement

Nous recommandons d'effectuer un test dans un endroit peu visible pour juger du résultat.

Taches d'acide tannique Vaporisez directement et uniformément sur la tache. Laissez le produit agir 
pendant 30 à 60 minutes pour dissoudre la tache. Trempez un chiffon dans de l'eau tiède, essorez-le 
et frottez le bois pour le sécher. Répétez le processus si nécessaire. 

Ensuite, traitez la surface sèche avec une huile, une cire, un savon, etc. appropriés pour protéger à 
nouveau la surface. 

Temps de réaction 30-60 minutes

Instructions spéciales Ne convient pas aux surfaces vitrifiées.

Données techniques

Durée de conservation

Valeur du pH

Nettoyage des outils

Non ouvert 3 ans

2.1

Avec de l'eau et du savon

Stockage Protéger des températures élevées et de la lumière directe du soleil. A conserver à l'abri du gel.
Conserver hors de portée des enfants.

Article n°.	 Quantité

190.743	 250ml Spray

Champ d'application

Surfaces en bois huilées, cirées, savonnées  
ou non traitées.

Enlève efficacement les taches noires causées par  
une réaction acide-eau. Convient aux petites zones. 
Nécessite un post-traitement.

Spray détachant à l'acide 
tannique


