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Artikel-Nr. Gebinde Grössen

190.734 2.5l Bidon, natur
190.735 2.5l Bidon, weiss

Dosierung 125 ml auf 5 l Wasser

Hinweise für die  
Verarbeitung

Empfehlung: Mit 2 Eimern arbeiten - für die saubere Reinigungsmischung und das Schmutzwasser.

Bei starker Verschmutzung mit dem Intensivreiniger vorreinigen und anschliessend mit der Holzbo-
denseife nachpflegen.

Holzbodenseife vor Gebrauch gut aufschütteln. 125 ml Holzbodenseife mit 5 l lauwarmem Wasser 
mischen. Den Boden mit möglichst wenig Holzbodenseifenlösung wischen. Kurz einwirken lassen. 
Wischen (ggf. schruppen) und Verschmutzung aufnehmen. Den verschmutzten Mopp/Tuch im 
Eimer mit klarem Wasser ausspülen. Anschliessend mit sauberer Holzbodenseifenlösung nachwi-
schen und trocknen lassen. Nicht mit klarem Wasser nachwischen! (Pflegeschicht wird entfernt).

Bei regelmässiger Reinigung den Boden staubsaugen oder fegen.  
Die Häufigkeit der Reinigung mit der Holzbodenseife hängt von der Nutzung ab.

Besondere Hinweise Keine Mikrofaser benutzen.

Technische Daten

Verbrauch

Haltbarkeit

Werkzeugreinigung

320-400 m²/l

mindestens 3 Jahre

Mit Wasser und Seife

Lagerung Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Anwendungsbereich

Zur Reinigung und Pflege aller geölten, gewachsten  
und geseiften Holzoberflächen.

Zur regelmässigen Reinigung und Pflege von geöltem Parkett. Verbindet 
Reinigung und Pflege in einem Arbeitsschritt. Die in der Seife enthaltenen 
Pflanzenfette wirken nach der Reinigung rückfettend wodurch die geölte 
Oberfläche eine wasser- und schmutzabweisende Patina aufbaut.

Holzbodenseife


