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Artikel-Nr. Gebinde Grössen

190.745 5l Bidon, natur

Dosierung 250 ml auf 10 l Wasser lauwarm

Hinweise für die  
Verarbeitung

Vorbereitung: Besonders schmutzige Fußböden/Flecken mit Intensivreiniger reinigen.

Zur Reinigung 250 ml Meisterseife mit 10 l lauwarmem Wasser mischen und die Oberfläche feucht 
pflegen. Den Fußboden in Längsrichtung der Bohlen wischen. Es empfiehlt sich, mit zwei Eimern zu 
arbeiten – einem mit der Seifenlösung und einem mit reinem Wasser. 

Reinigungsmaschinen tauglich je nach Hersteller. 

Es ist wichtig, dass nach dem Wischen kein Wasser auf dem Fußboden zurückbleibt. Für ein zufrie-
denstellendes Ergebnis möglichst wenig Wasser verwenden.

Besondere Hinweise Auf geölten Böden keine Mikrofaser verwenden.

Technische Daten

Verbrauch

Haltbarkeit

pH- Wert

Werkzeugreinigung

320-400 m²/l

mindestens 3 Jahre

9,4-10

mit Wasser und Seife

Lagerung Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Anwendungsbereich

Für gewerbliche und häufige Unterhaltreinigung von 
lackierten, geölten und gewachsten Holzoberflächen jeder 
Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden, etc.

Meisterseife ist ein Reinigungsmittel für gewerbliche und häufige Unter-
haltreinigung von lackierten, geölten und gewachsten Holzoberflächen 
jeder Art, sowie für Fliesen-, PVC-, Steinböden, etc. 

Meisterseife

Meisterseife hat keine rückfettenden Eigenschaften, daher bei 
häufiger Anwendung mit Holzbodenseife oder Pflegeöl/Pflege-
paste nachbehandeln.


