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Dosierung Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im folgenden Verhältnis mischen:  
Für traditionell geölte Böden: 1:20 (250 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser).  
Für UV-geölte und ölgewachsene Böden: 1:40 (125 ml auf 5 Liter lauwarmes Wasser). 

Dünner oder kräftiger mischen, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche. 

Hinweise für die  
Verarbeitung

Empfehlung: Mit 2 Eimern arbeiten - für die Öl-Refresher Lösung und für klares Wasser.

Besonders verschmutzte Böden/hartnäckige Flecken zuerst mit WOCA Intensivreiniger behandeln.

Den Kanister vor Gebrauch sorgfältig schütteln. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen  
Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes behandeln.  
Anschliessend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls  
in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes trockenreiben. 

Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln.  
Dadurch wird vermieden, dass das Wasser lange Zeit auf dem Boden liegen bleibt.  
Der Holzboden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist. 

Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weissen Pad polieren.

Trocknungszeit 2 Stunden bei 20°C.

Technische Daten

Verbrauch

Haltbarkeit

pH- Wert

Anwendungstemperatur

Werkzeugreinigung

150-200 m²/l

mindestens 3 Jahre

7,5-9

15-30°C

mit Wasser und Seife

Lagerung 10-30°C. Vor hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Frostfrei lagern.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Artikel-Nr. Gebinde Grössen

190.736 2.5l Bidon, natur
190.737 2.5l Bidon, weiss

Anwendungsbereich

Für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten  
und gewachsten Holzböden

Öl-Refresher natur wird für naturgeölte Holzböden oder Holzböden 
geölt mit Colour-Öl eingesetzt, Öl-Refresher weiss ist für weissgeölte 
Holzböden besonders geeignet ist.

Reinigt und pflegt geöltes Parkett, hinterlässt eine matte und 
schützende Ölschicht auf der Oberfläche und bewirkt eine  
maximale Schmutz- und Wasserabweisung vom ersten Tag an.  
Reinigen und ölen in einem Durchgang.

Öl-Refresher


