
kompakt, robust, komfortabel
KS1100 B HD
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KS1100 B HD
Diese kompakte und robuste Aufsitz-Kehrsaugmaschine 
ist für die Reinigung von mittleren bis grösseren Flächen, 
im Aussen- und Innenbereich konzipiert. Sie bietet extrem  
hohen Bedienkomfort, grosse Flächenleistung und eine 
perfekte Filterreinigung. Robuste Bauweise, einfache Be-
dienung, Hochentleerung und sehr gute Kehrergebnisse 
sind weitere Punkte, die für die KS1100 B HD sprechen.

Schweiz
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Stettenstrasse 15 | 9247 Henau-Uzwil / SG 
Tel. +41 71 955 47 47 | Fax +41 71 955 47 60  | info@cleanfix.com

Deutschland
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH 
Am Weiher 2 | 63505 Langenselbold 
Tel. +49 6184 93 12 0 | Fax +49 6184 48 01 | info@cleanfix.de

Österreich
Cleanfix Reinigungssysteme GmbH 
Dr. Hans-Lechner-Str. 5 | 5071 Wals-Siezenheim 
Tel. +43 662 85 69 53 | Fax +43 662 85 69 53-15 | info@cleanfix.at

schneller Filterwechsel

grosser Kehrgutbehälter
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Technische Daten
Arbeitsbreite mit / ohne 2 Seitenbesen 116 / 70 cm
Seitenbesendurchmesser 44 cm
Kehrprinzip Überwurf
Kehrgutbehälter 60 Liter
Filtermaterial Polyester
Filterfläche 3,9 m2

Filterabreinigung  elektrische Abrüttlung
Wendekreis 230 cm
Stromversorgung Batterie 24V, 180Ah
Abmessung (L / B / H) 1550 / 1000 / 1220 mm
Gewicht ohne Batterie 240 kg
Geschwindigkeit 0 – 7,2 km / h
Autonomie (max.) 4,5 Std.
Theoretische Flächenleistung ca. 8000 m2 / h
Seitenbesen 2
max. Steigfähigkeit 20 %

Komplett inkl.
080.059   Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig  
 (2 Stk. benötigt) 
080.222  Filter kompl. Polyester
080.501  Hauptkehrwalze Standard, 70 cm, mit Borsten PP 0.9

Sonderzubehör
080.130  Anbausatz Lampe
080.136  Glühbirne 24 V
701.650  4x Gel-Batterien à 4 x 6 V / 180 Ah, (inkl. Verbindungskabel)
710.660  Ladegerät 24 V / 25 A, SEV
710.655 Ladegerät 24 V / 25 A, VDE
Für Aussenbereich
080.060 Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Borste PP 0.8 + Stahl 0.8, 3-reihig
080.504 Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9 + Stahl 0.9
Für Innenbereich
080.061   Seitenbesen, ø47,5 cm, mit Tampico-Borsten, 3-reihig
080.498  Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Tampico-Borsten
Für Innen- und Aussenbereich
080.059   Seitenbesen Standard, ø47,5 cm, mit Borsten PP 0.8, 3-reihig  
 (2 Stk. benötigt)
080.499 Hauptkehrwalze, 70 cm, mit Borsten PP 0.9, doppeltbeborstet

Zubehör für Strassenzulassung Schweiz
080.925 Set Strassenzulassung Drehleuchte inkl. Montage: 
 Drehleuchte gelb / Pannendreieck mit Halterung / Nummern- 
 schildhalter / SK-Etikette Geschwindigkeit 10 km / Katzenauge
800.929  Technische Fahrzeugkontrolle MFK,  
 Kanton St. Gallen & Strassenzulassung MFK

Einfacher Bürstenwechsel

Bequeme Sitzfläche

übersichtliches Bedienpanel


