
Injecteurs extracteurs pour moquette

TW 412
Appareil très maniable pour l’usage professionnel. Sa conception légère et compacte est 
idéale pour les petits travaux de nettoyage en profondeur et nettoyage d’entretien.  
La puissante turbine d’aspiration laisse très peu d’humidité résiduelle sur la surface 
traitée. Avec toutefois deux pompes de pulvérisation et deux adaptateurs de buse  
(26 cm) pour augmenter le débit.

pratique, compact, Cleanfix



C
le

an
fi

x 
/ 

TW
41

2 
/ 

0
9.

20
23

TW 412

Suisse / siège principal
Cleanfix Reinigungssysteme AG 
Stettenstrasse 15  |  9247 Henau-Uzwil / SG 
Tel. +41 71 955 47 47  |  info@cleanfix.com
www.cleanfix.ch

France
Cleanfix France
2 impasse Branly  |  91320 WISSOUS
Tél. 01 60 11 29 17  |  contact@cleanfix.fr
www.cleanfix.fr

Fiche technique

Surface de travail 30 – 40 m²/h

Puissance turbine max. 1100 W

Puissance de la pompe max. 70 W

Vacuum 210 mbar

Réservoir max. 10,5 l /  9 l

Puissance de la pompe 2,4 bar

Débit de la pompe 2,6 l/min

Débit d’air 54 l/sec

Longueur du câble 7,5 m

Poids 14 kg

Encombrement L/L/H 65 / 32,5 / 44 cm

Le réservoir d'eau sale amovible est facile à viderFacile à transporter

Contenu de la livraison

043.560 Ensemble flexible injection et extraction 2,2 m

602.000.4  Canne, 26 cm, 2 gicleurs coude en acier chromé

Accessoires optionnels

606.000.3 Canne, 23 cm, 1 gicleur coude en acier chromé

607.000 Canne spéciale escaliers, 23 cm, 1 gicleur

617.000 Adaptateur ameublement en PVC,  
 anthracite, buse intérieure, 8 cm

618.000 Adaptateur ameublement en ALU,  
 buse éxtérieure, 9 cm

622.000 Suceur pour mur et plafond, 9 cm

P600W Adaptateur suceur sol dur, 23 cm

Adaptateur ameublement (optionnel) Adaptateur suceur sol dur (optionnel)Canne de nettoyage des escaliers
(optionnel)


